Wentylator kanatowy, diagonalny. Jego unikal-
na konstrukcja zapewnia utrzymanie niskiego
poziomu emitowanego hatasu poprzez zasto-
sowanie perforowanego wnefrza obudowy
oraz podwdjne] warstwy materiatu dzwieko-
chtonnego. Obudowe wentylatora wykonano

Silnik elektryczny

Silnik dwubiegowy, zasilany pragdem jednofa-
zowym 230V, 50Hz. Przystosowany do regu-
lacji napieciowe. Stopier ochrony 1P 44, klasa
izolacii B. Silnik wyposazony jest w trwate fozyska
kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia
przed przecigzeniem.

Wentylatory kanatowe

LICMsilent

Akcesoria

l | i irni b HRS
z polipropylenu, natomiast wirnik z tworzywa e o . ,
sztucznego ABS. Urzqdzenie jest wyposazone ‘ L___ Przetqcznik obrotow
w zintegrowang przepustnice zwrotng. Spe— str. 102
cjalne zlgcza ulatwiajq montaz i demontaz HRX
urzqdzenia oraz jego konserwacje. Wentylator G )
mozna zainstalowaé zaréwno w pozycji pozio- (__‘ Regulator obrotow
mej, jak i pionowe. : str. 101

HRB
/astosowanie Temperatura pracy i Rteglugorobroféw
.............................................................................................................................................................. str.

Wentylator ICMsilent przystosowany jest  do

Wentylator jest przystosowany do przefiaczania po-

fransportu powiefrza o niskim stopniu zanie- wietrza o temperaturze nieprzekraczajqee] 60°C. ta = . FKOV
czyszczenia. ldealnie nadoje sig do instalacii ' Filtr EU3 do kanatéw okragfych
wentylacji ogélnej budynkéw uzytecznosci pu- str. 134
blicznej, sal konferencyinych, biur, restauracji,
hoteli, sal szkolnych. -é\ PSX
- Presostat
A ‘aad str. 100
o AKUTEK
' Ttumik akustyczny
str. 104
= PCC
Opaska uszczelniajaca
str. 105
Wywazany dynamicznie Oryginalne wykonanie obu- Specjalne zigcza ufatwia- Zintergowana  przepust- .
wirnik diagonalny dowy - zastosowanie per- jqce montaz urzqdzenia nica zwrotna e ™ RSKV
forowanego wnetrza oraz Przepustnico zwrotna
podwaéinej warstwy mate-
riafu dzwigkochtonnego str. 134
Dane techniczne
Cisnienie
Typ Bieg Wydajnos¢  Obroty Moc Natezenie  Napigcie  Czestotliwo$¢  akustyczne ~ Masa
[m®/h] [rpm] N (Al (V] [Hz] [dB(A] [kg]
HS 284 2250 89 0,14 25
ICMsilent-100-125/290M 230 50 2,8
LS 248 1850 28 0,13 22
. HS 530 2550 50 0,25 20
ICMsilent-150-160/530M 230 50 4,0
LS 410 1850 43 0,20 15
HS 840 2550 128 0,57 21
ICMsilent-200/840M 230 50 4,5
LS 690 1950 123 0,52 16
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Rysunek techniczny
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Wymiary [mm]
Typ X A @B
ICMsilent-100-125,/290M 225 580/462 204
ICMsilent-150-160/530M 244 488 221
ICMsilent-200/840M 301 567 262
Charakterystyki
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