Wentylatory tazienkowe

Wentylator osiowy, $cienny. Obudowa wyko- Silnik jednobiegowy, zasilany prqgdem jednofa-
nana z odpomego na uderzenia i promienio- zowym 220-240V, 50/60Hz. Stopieh ochrony
wanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze IP 45. Silnik wyposazony jest w trwale fozyska
RAL Q010. Unikalna konstrukeja wirnika, aero- kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia
dynamiczny ksztalt wlotu oraz rozmieszczenie przed przecigzeniem.

deflekioréw zapewniajq wyzszq wydajnoég,
nizsze zuzycie energii oraz nizszy poziom ha-
tasu. Urzgdzenie jest wyposazone w zintegro-
wanq przepustnicg zwroing. Wenty|0for mozna
zainstalowa¢ zaréwno w pozyciji poziomei, jak
i pionowe;j.

Wersja standardowa S:

Wentylator obstugiwany jest za pomocq od-
dzielnego przycisku ON/OFF lub poprzez
wigcznik $wiatta.

Wersja z op6znieniem czasowym T:
Urzqdzenie jest wyposazone w uktad czasowy,
kiéry jest regulowany w zakresie od ok. 1 minu-
ty do 25 minut za pomocq timera.

Zastosowanie Temperatura pracy

Wentylator COMO Silent jest przystosowany do Wentylator jest przystosowany do przeffacza-
wentylacji matych i érednich przestrzeni. Idealnie nia powietrza o temperaturze nieprzekraczajg-
nadaie sie do instalacji wyciggowych z tazienek, cej 50°C.

WC lub kuchni.

Dane techniczne

Cisnienie
Typ Wydajno$¢ Moc Napiecie Czestotliwosé akustyczne Masa
[m?/h] (W] \d| [Hz] [dB(A)] kgl
COMO Silent 100S/T 95 8 220-240 50/60 25 0,5
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Rysunek techniczny
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Wymiary [mm]

COMO Silent 100 164 84 27 99,5

Charakterystyki
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