ECH to elekiryczna nagrzewnica kanatowa
bez wbudowanej automatyki. Regulacjo mocy
grzewczej nagrzewnicy moze by¢ realizowa-
na za posrednictwem zewnetrznego regulatora
HRK.

Nagrzewnice ECH sq przystosowane do monta-
zu w kanatach okraglych. Wystepujg w typowych
érednicach wentylacyjnych od 100 do 500 mm i
mocach od 0,3 do 24,0 kWV.

Kazda nagrzewnica posiada dwustopniowe
zabezpieczenie przed przegrzaniem:

| stopien przy 50°C - reset automatyczny.
II'stopien przy 100°C - wymagany reset reczny.

Konstrukcja

Obudowa nagrzewnicy jest wykonana z bla-
chy stalowej pokrytq wysokiej jakosci powtokg
Alucynkowq, kiéra gwaraniuje wysokq odpor-
noé¢ na korozje.

Krééee przylaczeniowe sq wykonane w tolerancii
ujemnej i posiadajq uszczelke EPDM.

Elementy grzejne sq wykonane ze stali nie-
rdzewnej AlSI 304.

Skrzynka  przylgczeniowa posiada  stopien
ochrony 1P44.

/astosowanie

Nagrzewnice kanatowe sq stosowane do pod-
grzewania czystego powiefrza w instalacjach
wentylacji bytowej, zwlaszcza w okresie je-
sienno-zimowym, a takze w instalacjach prze-
mystowych, wymagaijqcych stafej temperatury
nawiewanego powietrza.

Nagrzewnice ECH sprawdzajg sie réwniez
jako nagrzewnice wstepne lub wtéme, uzupet-
niajqc instalacje oparte na centralach wentyla-
cyinych z odzyskiem ciepta.
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Reset manualny po przekroczeniu

Skrzynka przylgczeniowa

Uszczelka EPDM na krééeach przylgezeniowych

Elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej AlSI304

Stalowa obudowa pokryta powtokg alucynkowg
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Dane techniczne

Typ Srednica D Min. Napiecie Moc
[mm] przeptyw powietrza [m3/h] [V/50Hz] [kW]
ECH10010040 ............................................... ]~230 .............................................. 03,06109,]2 ..........................
ECH 160 160 110 1~230 0.3,06,0.9, 1.2, 18,24
2~400 3.0,5.0,60
3~400 6.0

ECH 250 250 270 1~230 1.2,2.0,24,30
2~400 3.0,5.0,6.0
3~400 6.0,9.0, 12.0

ECH 400 400 690 1~230 3.0,5.0,6.0
2~400 3.0,5.0,6.0
3~400 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0

* Dostepna takze $rednica 355 mm

Rysunek techniczny
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* Wymiary dla wielkosci 12 kW ** Wymiary dla wielkosci 15 kW, 18 kW, 24 kW

Nomogramy doboru nagrzewnic str. 77

HEATING

®
www.venfia.pl | Katalog 06.06.2016, wersja 1.3 HAVACO

73



